
CLOUEUR ELECTRIQUE
SKN 30 E

Cet appareil électrique permet un travail
efficace sans endommager les surfaces de
travail.
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> Gâchette longue pour un emploi dans toutes les
positions

> Sécurité mécanique sur la gâchette contre le coup
accidentel

> Bobine spéciale pour puissance maximale et grande
vitesse de clouage

> Circuit électronique avec composants surdimension-
nés

> Corps en résine plastique haute résistance renforcée 
en fibre de verre

> Chargement par l’arrière avec poussoir incorporé

> Front mobile pour un désenrayage sans problème

> AVANTAGES

MODELE SKN 30 E 

Code article 13ME30

Type de projectile J

Longueur des pointes 15 à 30 mm

Type de chargement par l’arrière

Capacité magasin     110 pointes

Poids 1,40 kg

Dimensions (L x l x H) 204 x 55 x 180 mm

Vitesse maximale de clouage 3 coups/sec.

Tension nominale 230 V - 50/60 Hz

Puissance max. 2300 W

Prise électrique 10 A

Certification CE oui

Idéal pour tous les installateurs qui montent des cad-
res, planches, profilés de portes et fenêtres, lambris-
sage, plinthes...

Permet de fixer les clous dans le bois dur et tendre.

> APPLICATIONS

PROJECTILES

Série J
de 15 à 30 mm

Etudié pour travaillé
sans laisser aucune
empreinte d’appui sur
le produit fini
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